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Все цены с НДС
	Наименование
	Технические характеристики
	Цена,

руб.

	Линейные извещатели

	Радиоволновые, двухпозиционные. Высокая помехоустойчивость, узкая зона обнаружения, отсутствие «мертвых» зон, работоспособность при высоком уровне снежного покрова. Выход: «сухие» контакты реле.

	БАРЬЕР-500
	…500м
	Диапазон рабочих температур: минус 40°...+65°С.
	31330

	БАРЬЕР-300
	…300м
	
	28730

	БАРЬЕР-200
	…200м
	
	

	БАРЬЕР-500Т
	…500м
	Работа в условиях пониженных температур: минус 50°...+65°С. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ.
	32560

	БАРЬЕР-300Т
	…300м
	
	29950

	БАРЬЕР-200Т
	…200м
	
	

	Радиоволновые, двухпозиционные. Высокая помехоустойчивость, улучшенные эксплутационные характеристики, упрощенная настройка извещателя. Выход: «сухие» контакты реле.

	FMW-3
	…300м
	Диапазон рабочих температур: минус 40°...+65°С.
Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ.
	14726

	
	…200м
	
	14200

	FMW-3/1
	…100м
	
	12330

	FMW-3/2
	…50м
	
	11250

	ЗИП-Г-3
	…300м
	Комплект ЗИП групповой для извещателей серии «FMW-3». 
	13520

	ЗИП-Г-3/1
	…100м
	
	10905

	ЗИП-Г-3/2
	…50м
	
	9906

	FMW-3/1С
	…100м
	Повышенная помехоустойчивость и защита от «засветки».

Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ.
	12106

	FMW-3T
	…300м
	Работа в условиях пониженных температур: минус 50°...+65°С. Работа вблизи ЛЭП до 500 кВ.
	15885

	FMW-3/1T
	…100м
	
	12850

	FMW-3/2T
	…50м
	
	11810

	FMW-3В
	…300м
	Рекомендуется применять во взрывоопасных зонах. 

Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ.

Прим.: при монтаже использовать распредилительную коробку взрывобезопасного исполнения.
	19900

	FMW-3/1В
	…100м
	
	17680

	FMW-3/2В
	…50м
	
	16105

	FMW-3TВ
	…300м
	Расширенный диапазон рабочих температур: минус 50°...+65°С, взрывозащищенное исполнение. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ.
	20210

	FMW-3/1TВ
	…100м
	
	17885

	FMW-3/2TВ
	…50м
	
	16316

	БИБ-02-24
	24В
	Барьер искробезопасный для извещателей серий «FMW-3В» и «FMW-3TВ». Необходимо 2 штуки на 1 комп. извещателя 
	4375

	FMW-4
	…50м
	Отсутствие юстировки, минимальная настройка, отсутствие «мертвых» зон. Устойчивость к вибрации.
	10760

	ЛУЧ-М
	…300м
	На замену датчика «ПИОН». ТТХ аналогичны FMW-3, работа вблизи ЛЭП до 500 кВ.
	с БП
	20882

	
	
	
	без БП
	15580

	ЛУЧ-МИ
	…300м
	Гальваническая развязка в ПРМ. Процессорная обработка сигнала, без интерфейса RS-485, «сухие» контакты. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ.
	15550

	ЦИКЛОН
	…300м
	Процессор, «сухие» контакты, режимы «ОБУЧЕНИЕ» и самодиагностики, защита от «засветки». Работа вблизи ЛЭП до 500 кВ
	-40°… +65°С
	14700

	
	
	
	-60°…

+65°С
	16705

	ФОНАРЬ – передача сигнала тревоги по проводам. Радиоволновой, двухпозиционный. Выход: «сухие» контакты реле.

	ФОНАРЬ
	
	Светильник, выполняющий только функции освещения, без встроенного охранного извещателя. В комплект входит: КМЧ «в грунт», блок автоматического управления освещением.
	6000

	ФОНАРЬ-НЗ
	…75м
	Процессорная обработка сигнала, дизайн - парковый светильник с сохранением функции освещения, режимы «ОБУЧЕНИЕ» и самодиагностики, защита от «засветки». КМЧ для установки «в грунт».
	1ПРД
	15152

	
	
	
	1ПРМ-НЗ
	16612

	
	
	
	2ПРД
	19565

	
	
	
	2ПРМ-НЗ
	24118

	ФОНАРЬ-РК – передача сигнала тревоги по радиоканалу. Радиоволновой, двухпозиционный.

	ФОНАРЬ
	
	Светильник, выполняющий только функции освещения, без встроенного охранного извещателя. В комплект входит: КМЧ «в грунт», блок автоматического управления освещением.
	6000

	ФОНАРЬ-РК
	…75м
	Основные ТТХ аналогичны извещателю ФОНАРЬ. Передача тревоги на открытой местности по радиоканалу на расстояние до 1500м.
	1ПРД
	15152

	
	
	
	1ПРМ-РК
	22506

	
	
	
	2ПРД
	19565

	
	
	
	2ПРМ-РК
	29729

	ФОНАРЬ-РТ 
	5000м
	Радиотранслятор для увеличения на открытой местности дальности передачи сигнала тревоги по радиоканалу в извещателе ФОНАРЬ-РК на 5000м. Направленная антенна (2шт).
	7530

	ФОНАРЬ-ПЦН
	до 300 извещ.
	Прибор приемно-контрольный для извещателя ФОНАРЬ-РК. Прием сигнала тревоги от 300 извещателей.
	16800

	Радиоволновые, однопозиционные. Процессорная обработка сигнала, повышенная помехоустойчивость к метеоосадкам. Защита площадок и отдельных предметов. Выход: «сухие» контакты реле.

	ФАНТОМ-10У
	…10м
	Доплеровские. Объемная зона обнаружения, отсутствие влияния ламп дневного света.
	6590

	ФАНТОМ-30У
	…30м
	
	6590

	СП4У40
	…40м
	Выровненная чувствительность. Работа вблизи ЛЭП до 500 кВ.

СП4У40 (штора) – узкая зона обнаружения.
	9890

	СП4У40 (штора)
	…50м
	
	9890

	ХАМЕЛЕОН 
	…40м
	Процессор, 15 поперечных подзон с возможностью отключения любой из них. Интерфейс RS-232, возможность конфигурирования зоны обнаружения и основных параметров извещателя с ПЭВМ. Четкие границы зоны обнаружения.

ХАМЕЛЕОН (штора) – узкая зона обнаружения.
	14120

	ХАМЕЛЕОН (штора) 
	…50м
	
	14120

	Комбинированные, использование двух различных  физических принципов действия, высокая помехоустойчивость от помех различного типа. Выход: «сухие» контакты реле.

	ФОРМАТ-2
	…50м
	Комбинированный: ИК-активный + РЛ-двухпозиционный. Не имеет отечественных аналогов.
	19410

	Инфракрасные, активные, двухпозиционные. Выход: «сухие» контакты реле.

	МИК-02
	…50м (…150м)
	Однолучевой, возможность организации многолучевого барьера, улица (помещение).
	7650

	МИК-03
	…50м (…150м)
	Многолучевой ИК-барьер (занавес), до 6 лучей, улица (помещение).
	4 луча
	20350

	
	
	
	6 лучей
	25000

	ДИАГОНАЛЬ-2
	…6м
	Двухлучевой ИК-барьер (занавес), высота барьера - 0,35м. Охрана дверей, ворот, коридоров.
	2 луча
	7760

	Инфракрасные, пассивные, однопозиционные. Выход: «сухие» контакты реле или радиоканал.

	СПЛАВ
	...30м

(...50м)
	Уличный линейный пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель. Дополнительный фильтр для повышения устойчивости к солнечному излучению. Выход: «сухие» контакты реле.
	6875

	СПЛАВ-433
	...30м

(...50м)
	Уличный линейный пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель. Дополнительный фильтр для повышения устойчивости к солнечному излучению. Выход: радиоканал.
	8125

	СПЛАВ-БРК
	.30м

(...50м)
	Уличный линейный пассивный оптико-электронный инфракрасный извещатель. Автономное питание. Выход: радиоканал.
	от 11000

	Проводноволновые. Защита сложных изломанных периметров. Выход: «сухие» контакты реле.

	РЕЛЬЕФ
по патенту

№ 2273884
	«козырек» …250м «призем-ный» тип …200м
	Процессор. Варианты установки – «козырек» и «приземный» тип, режим «ОБУЧЕНИЕ», самодиагностика. Работа на различных заграждениях.
	-40° … +65°С
	25765

	
	
	
	-50° … +65°С
	27830

	
	
	
	-60°…

+65°С
	27210

	Провод ЛЧ
	длина

отрезка

30…1000м
	Развитый полевой провод марки П-274. Используется в качестве проводов линейной части извещателя «РЕЛЬЕФ».
	1 метр
	3.75

	АТТЕНЮАТОР
	1/10
	Используется в извещателе «РЕЛЬЕФ» для уменьшения уровня сигнала на коротких участках.
	813

	СОЕДИНИТЕЛЬ

(неразъемный)
	компл. из 4шт
	Используется в извещателе «РЕЛЬЕФ» для восстановления проводов линейной части при разрыве.
	1000

	СОЕДИНИТЕЛЬ-Р

(разъемный)
	компл. из 4шт
	Используется в извещателе «РЕЛЬЕФ» для создания возможности временного разъединения линейной части.
	1725

	КМЧ1
	L=0,9м
	Комплект монтажных частей (КМЧ) извещателя «РЕЛЬЕФ», для крепления проводов ЛЧ к заграждению («козырек») или вдоль него («приземный» тип).
Стеклотекстолит – эстетичный внешний вид, срок службы – не менее 10 лет, высокая прочность.
	дерево
	288

	КМЧ2
	L=1,8м
	
	
	563

	КМЧ-СТ1
	L=0,9м
	
	стеклотекстолит
	300

	КМЧ-СТ2
	L=1,8м
	
	
	613

	ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
	2шт
	Для заземления блоков электронных извещателя «РЕЛЬЕФ».
	750

	Вибрационные. Выход: «сухие» контакты реле.

	ПАУК-В
	S ~ 4 м2
	Извещатель для охраны оконных и дверных решеток.
	3000

	ПАУК-ВГ
	S ~ 4 м2
	Извещатель для охраны решеток в условиях повышенной влажности и при временном затоплении водой.
	6188

	ПАУК-ВП
	S ~ 9 м2
	Извещатель для охраны поверхностей из бетона, кирпича, металла.
	

	Быстроразворачиваемые средства обнаружения

	ФОРТЕЗА-12
	…1200м
	Мобильный быстроразворачиваемый комплекс, радиоканал тревоги до 1200м, комплектация под заказ до 20-ти участков по 50м, малый вес и габариты.
	Договорная

	ФОРТЕЗА-РТ
	5000м
	Ретранслятор для увеличения дальности передачи сигнала тревоги комплекса «ФОРТЕЗА-12» на 5000м.
	

	МОСКИТ

(автономный)
	до 1500м
	Извещатель обрывного типа, чувствительный элемент в виде двойного микропровода, оперативная замена использованной кассеты с проводом. Малые габариты и вес.
	3883

	МОСКИТ-СТ

(стационарный)
	
	
	4858

	КАССЕТА
	до 1500м
	Запасная кассета с микропроводом для извещателей «МОСКИТ» и «МОСКИТ-СТ».
	1000

	Извещатели для охраны помещений

	ФАНТОМ-10
	…10м
	Доплеровский, однопозиционный, объемный, процессорная обработка сигнала, отсутствие влияния ламп дневного света. Выход: «сухие» контакты реле.
	6000

	ФАНТОМ-30 
	…30м
	
	6000

	ФЛОКС-2
	S ~ 48м2
	Автономная система сигнализации: доплеровский извещатель, сирена, строб-вспышка, резервное питание. Охрана коттеджей, дач, складов и т.д.
	15038

	Система охраны «АНГАР»

для организации охраны  помещений, ангаров, складов, их периметров и т.п.
Защита от несанкционированного проникновения на охраняемый объект через стены и потолок.

	БК
	до 8 БС.
	Блок контроля. Концентратор, обрабатывающий информацию от извещателей. Четырехпроводная линия. Выход на ПЦН, световую и звуковую сигнализацию.
	7110

	БС
	1 извещ.
	Блок сопряжения. Обеспечивает синхронную работу любых извещателей и БК. Индикация состояния и исправности извещателей, линии связи, напряжения питания.
	2650

	СП4У40 (штора)
	…50 м
	Радиоволновый, однопозиционный. Процессор. Выровненная чувствительность. Узкая зона обнаружения.
	9890

	ХАМЕЛЕОН (штора)
	…50 м
	Радиоволновый, однопозиционный. Процессор, 15 поперечных подзон. Четкие границы зоны обнаружения. Узкая зона обнаружения.
	14120

	Для справки. Для организации охраны помещения размером 50х50х20м V=50000м3 потребуется система охраны «АНГАР» в составе: БК-1шт., БС-6шт., СП4У40-6шт. Общая стоимость 98780руб. Отличительная особенность - минимум монтажных работ.

	Системы тревожно-вызывной сигнализации

	Система ТВС
	…
	Тревожно-вызывная сигнализация для дежурных сил на охраняемых объектах. Состав: пульт и 4 тревожных кнопки. Установка дополнительных кнопок. Удаление кнопок от пульта до 2 км. Резервное питание с подзарядом.
	15000

	Контрольные панели

	АГАТ-СТ8
	8 шлейфов
	Прибор приемно-контрольный, управление видеокоммутатором («открытый коллектор»), питание 12…15В, защита от грозовых наводок в шлейфе.
	4600

	КАШТАН-16
	16 шлейфов
	CСОИ, дистанционный контроль подключенных устройств, возможность работы с ПЭВМ.
	31200

	КАШТАН-32
	32 шлейфа
	
	51840

	ПО «КАШТАН-32/16»
	…
	Программное обеспечение для ПЭВМ.
	31625

	Конвертер 485-232
	…
	Конвертер для соединения ССОИ «Каштан-32» с ПЭВМ.
	4400

	Телевидение

	МТК-Н2
	2,9…12 мм
	0,1 Лк
	Видеокамера в кожухе, 400 ТВЛ, улица, автоматическое включение подогрева, рабочая температура: минус 50°…+50°С, напряжение питания 15…24В.
	6390

	МТК-Н2ХС
	
	0,003 Лк
	
	9040

	МТК-Н3
	16…50 мм
	0,1 Лк
	
	от 7300

	МТК-Н3 ХС
	
	0,003 Лк
	
	от 9479

	Дополнительное оборудование

	Стойка

монтажная
	…
	Стойка для крепления охранных извещателей с необходимыми отверстиями для подводки кабелей к электронным блокам и распределительным коробкам.
	3188

	ИП-1
	…
	Индикатор поля для контроля излучения ПРД следующих извещателей: FMW-3, FMW-4, ФОРМАТ-2,ФОРТЕЗА-12, ФОНАРЬ, ФОНАРЬ-РК, ЛУЧ-М, ЛУЧ-МИ, ЦИКЛОН, РАДИЙ-2, Р-300, РЛД-СМ, Василек, Пион.
	4125

	Комплект БГр-4
	4 защищенных цепи;
4 транзитных цепи
	В состав комплекта входит: Блок БГр-4 – 1шт, Заземлитель – 1шт, Провод заземления – 2м.
	4000

	Блок БГр-4
	
	Блок зашиты извещателей от воздействия грозы и электромагнитных наводок.
	3325

	Плата БГр-4
	
	Сменная плата для БГр-4
	2360

	БАРЬЕР-КР-Б
	48 цепей
	Распределительная коробка с гермовводами, металлическая или пластиковая, улица, крепление проводов сечением до 6 мм2 «под винт», количество и тип гермовводов - под заказ, установка коробки «на столб» или под заказ «на стену».
	
	2035

	БАРЬЕР-КР
	30 цепей
	
	
	1625

	БАРЬЕР-КР-М
	12 цепей
	
	металл
	1340

	БАРЬЕР-КР-М
	12 цепей
	
	пластмасса
	1300

	ИПР
	2 выхода по

 12В;0,5А

или

1 выход

24В; 0,5А
	Источник питания резервированный, импульсный. Два гальванически развязанных выхода по 12В (0,5А) Питание: ~ 154...270В или аккумулятор – 12В. Цена без аккумулятора. Улица. Температура: минус 40°…+50°С.
	9375

	Аккумулятор
	12В; 

4,5 А/ч
	Аккумулятор Leoch для ИПР.
	425

	БПУ-24-0,5
	24В; 0,5А
	Блоки питания, 6 гермовводов, крепление проводов – «под винт», установка «на столб» или под заказ «на стену». Улица. Температура: минус 40°…+50°С. Питание ~220В.
	4563

	БПУ-24-0,7
	24В; 0,7А
	
	4688

	БПУ-12-1,5
	12В; 1,5А
	
	4800

	БПР-15-0,15
	15В; 0,15А
	Блок питания. Имеется вход для подключения резервного питания. Улица. Температура: минус 40°…+50°С.
	3690

	
БПР-12-1,0
	12В; 1А
	Блоки питания резервированные. Предусмотрена возможность установки аккумулятора в корпусе.  Питание: ~ 220В или от аккумулятора 12(24)В. Цена без аккумуляторов. Улица. Температура минус 40°…+50°С.
	5913

	
БПР-24-0,5
	24В; 0,5А
	
	5913

	Аккумулятор 
	12В; 7,2 А/ч
	Аккумулятор CSB для БПР-12-1.
	719

	Аккумулятор 
	2 шт.

12В; 2,3 А/ч
	Аккумулятор Leoch (комплект из 2 шт.) для БПР-24-0,5.
	940

	По отдельному заказу, в распределительные коробки и блоки питания может быть установлена кнопка несанкционированного вскрытия. 
	440


Сигнализационный комплекс ФОРТЕЗА-КС для периметров до 18 км
Сигнализационный комплекс на базе ПЭВМ. Предназначен для сбора, обработки и отображения информации, поступающей с извещателей. Информация передается по 2-х проводному сигнальному шлейфу с использованием интерфейса RS-485.  Максимальное  количество  шлейфов  в  комплексе  до 4-х, по 32 устройства в каждом.
	Наименование
	Технические характеристики
составных частей комплекса ФОРТЕЗА-КС
	Цена,

руб.

	ФОРТ-ПОСТ
	 Win XP
	Программное обеспечение.
	8000

	ФОРТ-МИ
	подключ. 1го
шлейфа
	Модуль интерфейсный для преобразования RS-485 в RS-232. Необходим для подключения одного сигнального шлейфа к ПЭВМ. Новый интерфейсный модуль.
	Договорная

	ФОРТ-Р
	увелич. шлейфа на 3 км
	Репитер для увеличения длины сигнального шлейфа RS-485 на 3 км. В одном шлейфе может использоваться до 2 шт., в этом случае длина шлейфа увеличивается до 9 км. 
	7250

	ФОРТ-А
	подключ. до

2-х изв.
	Адаптер для подключения к сигнальному (интерфейс RS-485) шлейфу комплекса одного или двух извещателей с «сухими» контактами. 
	5875

	ФОРТ-К
	подклю-

чение до 

2-х ИУ
	Контроллер исполнительных устройств. Необходим для подключения к сигнальному шлейфу одного или двух исполнительных устройств и управления ими при помощи «сухих» контактов реле. 
	5375

	РЕЛЬЕФ

по патенту

№ 2273884
	«козырек»
…250м
«призем-ный» тип
…200м
	Проводноволновой, варианты установки – «козырек» или «приземный» тип, режим «ОБУЧЕНИЕ», самодиагностика работоспособности. Выход: интерфейс RS-485 и «сухие» контакты реле. 
	-40° … +65°С
	24548

	
	
	
	-50° … +65°С
	26400

	
	
	
	-60° … +65°С
	28716

	ЦИКЛОН
	…300м
	Радиоволновой, двухпозиционный, процессорная обработка сигнала, режим «ОБУЧЕНИЕ», самодиагностика работоспособности, защита от «засветки». Выход: интерфейс RS-485 и «сухие» контакты реле.
	-40° … +65°С
	16141

	
	
	
	-60°…

+65°С
	18232

	ФОНАРЬ-485
	...75м
	Радиоволновой, двухпозиционный. Выполнен в виде паркового светильника с сохранением функции освещения, режимы «ОБУЧЕНИЕ» и самодиагностики, защита от «засветки». Выход: интерфейс RS-485 и «сухие» контакты реле.
	1ПРД
	15152

	
	
	
	2ПРМ-485
	26705

	
	
	
	2ПРД
	19565

	
	
	
	1ПРМ-485
	18070

	ЛУЧ-МИ
	…300м
	Радиоволновой, двухпозиционный, процессорная обработка сигнала. Возможность работы в составе системы сбора и обработки информации «БАГУЛЬНИК». Выход: интерфейс RS-485 и «сухие» контакты реле. Гальваническая развязка по цепям питания и сигнальным цепям.
	20000

	ФАНТОМ-30
	…30м
	Доплеровский, однопозиционный, объемный, процессорная обработка сигнала, отсутствие влияния ламп дневного света. 

Выход: интерфейс RS-485 и «сухие» контакты реле.
	6412

	ПЭВМ
	 
	Персональный компьютер.
	Договорная


ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» выпускает по лицензии «Извещатель охранный радиоволновой линейный РЕЛЬЕФ по патенту № RU 2122238», аналог изделия «ГАЗОН».

Стоимость извещателя в зависимости от рабочей температуры:

-40…+65°С           40000 руб.

-50…+65°С           44000 руб.

-60…+65°С           46600 руб.

Примечание: по тексту под сокращенным наименование "РЕЛЬЕФ" подразумеваются полные наименования извещателей:

- "РЕЛЬЕФ по патенту № 2273884";

- "РЕЛЬЕФ по патенту № RU 2122238".
